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Обратите внимание! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение 

изменений в конструкцию изделий при её модернизации. Для получения актуальной 

информации и правильного подбора оборудования, просим обращаться к нашим 

специалистам. В каталоге представлена только серийная продукция, предприятие 

изготавливает широкую номенклатуру оборудования по требованию заказчика.



29



К 2022-му году количество заказчиков насчитывает 31820 компаний
в различных городах России и стран СНГ.







ШЗ 33 Задвижка шланговая

материал уплотнения / внутреннее покрытие 
(Таблица 4); для задвижек шланговых - материал 
патрубка (Таблица 6)

материал уплотнительных поверхностей или 
способ нанесения внутреннего покрытия 
корпуса (Таблица 4); для задвижек шланговых - 
материал патрубка (Таблица 6)

ЗШ

ЗШН

Задвижка шиберная

Задвижка шиберно-ножевая



 

 
Таблица 6. МАТЕРИАЛ ПАТРУБКА

   

Материал патрубка

1 р Резина NR (натуральный каучук)

2 р Армированная резина NR (армированный натуральный каучук)

3 р (этиленпропиленовый каучук EPDM, EPR)Резина EPDM 







30нж41нж, 30нж541нж,

30нж941нж, 30нж64нж,

30нж564нж, 30нж964нж,

30нж15нж, 30нж515нж, 

30нж915нж, 30нж76нж, 

30нж576нж, 30нж976нж

30с41нж, 30с541нж,

30с941нж, 30с64нж,

30с564нж, 30с964нж,

30с15нж, 30с515нж, 

30с915нж, 30с76нж, 

30с576нж, 30с976нж

30лс41нж, 30лс541нж,

30лс941нж, 30лс64нж,

30лс564нж, 30лс964нж,

30лс15нж, 30лс515нж, 

30лс915нж, 30лс76нж, 

30лс576нж, 30лс976нж

12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 18 месяцев с момента отгрузки.



30нж41нж, 30нж541нж,

30нж941нж, 30нж64нж,

30нж564нж, 30нж964нж,

30нж15нж, 30нж515нж, 

30нж915нж, 30нж76нж, 

30нж576нж, 30нж976нж

30с41нж, 30с541нж,

30с941нж, 30с64нж,

30с564нж, 30с964нж,

30с15нж, 30с515нж, 

30с915нж, 30с76нж, 

30с576нж, 30с976нж

30лс41нж, 30лс541нж,

30лс941нж, 30лс64нж,

30лс564нж, 30лс964нж,

30лс15нж, 30лс515нж, 

30лс915нж, 30лс76нж, 

30лс576нж, 30лс976нж

Таблица фигур









30с527нж,  30с927нж

12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 18 месяцев с момента отгрузки.





12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 18 месяцев с момента отгрузки.





31с77нж

31с41нж

31с45нж

31лс77нж

31лс41нж

31лс45нж

31нж77нж

31нж41нж

31нж45нж

12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 18 месяцев с момента отгрузки.











30с42нж, 30с942нж, 30с46нж, 

30с946нж, 30с547нж, 30с947нж, 

30с514нж, 30с914нж, 30с511нж, 

30с911нж, 30с550нж, 30с950нж

30нж42нж, 30нж942нж,

30нж46нж, 30нж946нж,

30нж547нж, 30нж947нж,

30нж514нж, 30нж914нж

Корпус, крышка, клин

Маховик

Шпиндель

Прокладка

Гайка, шпилька

Набивка сальника

Втулка, втулка резьбовая

Фланец

Кольцо в корпусе

Наплавка на клине

08Х18Н10Т, 10Х17Н13М3Т

Ст2Х18Н10Т

СТАЛЬ 20

СТАЛЬ 20

20Х13

ПОН

Ст35 

ТГ 

БрАЖМц 10-3-1,5

Ст3сп

08Х18Н10Т

Коррозионностойкая наплавка

08Х18Н10Т

Коррозионностойкая наплавка

СТАЛЬ 20

08Х18Н10Т

ПОН

ТГ 

БрАЖМц 10-3-1,5

Ст35 

12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 18 месяцев с момента отгрузки.











12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 18 месяцев с момента отгрузки.





12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 18 месяцев с момента отгрузки.







ПЗТА.ЗШ.1.9.3.1.40.1000.

 ПЗТА.ЗШ. 

12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 18 месяцев с момента отгрузки.













ПЗТА.ЗШН.

ПЗТА.ЗШН.1.1.3.11.16.50.

12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 18 месяцев с момента отгрузки.
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 ПЗТА.ШЗ.12.1.1.1.6.100-17.

Задвижки шланговые

12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, 18 месяцев с момента отгрузки.
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ШЛАНГОВЫЕ
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33а17рм1  

К
Масса, кг

25 142 124 124 115 85 4-14 2,5

32 160 145 140 135 100 4-18 3,8

40

 

180

 

157

 

155

 

145 110 4-18 4,7

50

 

210

 

160

 

178

 

160 125 4-18 6,3

65 250 199 200 180 145 4-18 7,6

80 300 222 225 195 160 4-18 11

100 345 250 235 215 180 8-18 14,5

125 430 318 300 245 210 8-18 23

150

 

490

 

350

 

330

 

280 240 8-23 32  

К
Масса, кг

200 645

 
446

 
445 335 295 8-23 64

250

 

790

 

516

 

595 395 350 8-23 117

300

 

930

 

562

 

655 445 400 8-23 135

Задвижки шланговые
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33а17р 

50 230  234  82 25 160  18 4 125  180  160  8 

80 310 309 110 40 195 18 4 160 224 200 13

100 350 428 143 60 215 18 8 180 310 280 25,5

125  400  430  150  60 245  18 8 210  336  280  28,5  

150 480 580 200 100 280 23 8 240 400 450 51,5

200  600  580  204  92 335  23 8 295  484  450  69 

Масса,
кг

DN, 
мм

DmН h h1 D d n D1 B
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Задвижки шланговые

 

33а603р 

460  

630

765

770  

1045

1045  

120  

160

200

200  

280

280  

13 

23

43

46 

87

103  

50 230  82 25 160  18 4 125  180  

80 310 110 40 195 18 4 160 224

100 350 143 60 215 18 8 180 310

125  400  150  60 245  18 8 210  336  

150 480 200 100 280 23 8 240 400

200  600  204  92 335  23 8 295  484  

Масса,
кг

DN, 
мм

DmН max h h1 D d n D1 B
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33а903р 

 

50 230  82 160  18 4 125  180  

80 310 110 195 18 4 160 224

100 350 143 215 18 8 180 310

125  400  150  245  18 8 210  336  

150 480 200 280 23 8 240 400

200  600  204  335  23 8 295  484  

DN, 
мм

Н h D d n D1 B

162  

225

316

316  

410

410  

7 

13

25,5

28,5  

51,5

69 

Масса,
кг
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Опросный лист




